
 
 
 

RESICRYL 1109 
COPOLIMERO ESTIRENO-ACRÍLICO EN DISPERSIÓN ACUOSA 
PARA PINTURAS EMULSIONADAS DE PROPÓSITOS GENERALES 
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APLICACIONES 

El Resicryl 1109 es un copolímero estireno-acrílico con excelente balance de propiedades y máxima versatilidad 
para satisfacer múltiples exigencias en la formulación de diferentes tipos de Pinturas Emulsionadas: 

 

• Exteriores o Interiores Premium, de acabados Mate, Satinado, Brillante o Texturizado. 
• Económicas, de alta concentración de pigmentos (Alto %PVC). 
• Selladores antialcalinos, Revestimientos para Canchas Deportivas, Masillas Profesionales. 
• Aditivo impermeabilizante de morteros, en proporción del 10-15% sobre peso de cemento, sustituyendo 

parcialmente el agua de amasado. Se recomienda diluir el Resicryl 1109 con igual partes en peso de agua, 
antes de agregarlo al mortero, y complementar luego con mas agregado de agua, hasta la fluidez requerida.    

 
BENEFICIOS 

• Resistencia al agua y a la eflorescencia sobre substratos alcalinos. 
• Buena flexibilidad, adherencia y durabilidad a la intemperie. 
• Alto poder aglomerante y resistencia al frote húmedo.  
• Excelente respuesta a la mayoría de los agentes reológicos asociativos. 
• Optima relación desempeño/costo. 

 
ESPECIFICACIONES DE VENTA 

 No Volátiles, % en peso, ± 2 50 
 Viscosidad Brookfield, a 25°C, P (RVT, Aguja N° 5 @ 20 rpm), ± 30 90 
 pH, a 25°C, ± 0,5 8,5 
 Peso Específico, a 25°C/25°C, ± 0,020 1,030 

   

PROPIEDADES TIPICAS (*) 
 Tipo de Dispersión Aniónica 
 Contenido de Plastificante externo Ninguno 
 Residuo seco sobre malla de 100 mesh, % en peso, máximo 0,03 
 Contenido de Monómero residual, % en peso, máximo 0,30 
 Tamaño de partículas, promedio, nanómetros, nm 135 
 Temperatura Mínima de Formación de Película, °C, aprox. +9 
   
 (*) Propiedades orientativas, no constituyen especificaciones de venta. 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

La manipulación del Resicryl 1109 requiere los cuidados y restricciones habituales de las resinas 
emulsionadas (látex): almacenamiento en sus envases originales sellados, bajo techo, protegidos de la 
congelación y de la exposición a temperaturas mayores a 35 °C. Cuando se almacena en tanques, es 
recomendable el sellado hermético y humedecer periódicamente la superficie por rocío de solución 
desinfectante, para evitar la formación de piel y la contaminación bacterial. Se debe evitar el contacto con 
cualquier tipo de superficie metálica (hierro, cobre, zinc, aluminio, etc.), exceptuando acero inoxidable. Para el 
bombeo del Resicryl 1109 se recomienda utilizar bombas de diafragma, accionadas con aire comprimido. 

 
ENVASES 

Tambores de 200 kg neto. Tanques portátiles de 1000 litros (Totes/Maxi cubos/Baritanques). Granel, en tanques 
cisterna de 7000 y 10000 kg 

 
VIDA UTIL 

Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de seis (6) meses. 
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