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Nm RESINA ALQUIDICA CORTA DE SOYA DE RAPIDO SECAMIENTO,
PARA PINTURAS ARQUITECTONICAS E INDUSTRIALES
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APLICACIONES

e Barnices, fondos anticorrosivos y esmaltes de rapido secamiento al aire u horneables.
e Lacas y Selladores Catalizados con Acidos, para Acabados de Madera.
e Pinturas para demarcacién vial

BENEFICIOS

Rapido secamiento al aire y desarrollo de dureza.

Bajo color y resistencia al amarilleo.

Buena adhesion y flexibilidad.

Alto brillo y durabilidad a la intemperie.

Amplia compatibilidad y versatilidad de uso.

Buena estabilidad con amino-resinas butiladas y rapida conversion a bajas temperaturas de horneo.

COMPOSICION
Tipo de Aceite Soya
Modificacion Cadena blogueada
Ingredientes Volatiles Xileno

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volatiles, % en peso, + 2 60
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C 73-75
Color Gardner, maximo 6
indice de Acidez, mgKOH/g, maximo/sélidos 10
Peso Especifico, @ 25°C/25°C, £ 0.020 0,980

PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 43% NV en Xileno. (1) B-G
Tolerancia de Espiritu Mineral, % en peso, minimo 200
Temperatura de inflamacién, copa cerrada °C, aprox. 7

(1) 100 g. resina + 39.5 g. Xileno

ENVASES

Suministrado en tambores metalicos o tanques portatiles de 1000 litros (Totes/Maxi cubos/Baritanques),
o Granel, en tanques cisterna de 7000 y 10000 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible
contaminacion y fuente de ignicidon, en conformidad con las regulaciones vigentes para liquidos
inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida util es de un (1) afio.
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establecidas, seremos responsables inicamente por la reposicion del material en inventario
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